
ELACGU10-5A38WW 420

450

3.000 K

6.000 K

MODELOS GU10 Tipo Modelo Dimensiones Material Lúmenes Voltaje ÁnguloTemp. colorW PF

49.5x57.5mm1x5W COB Epistar >0,90 AC 100-250V 38º5 COB Aluminio

COB Regulable

ELACGU10-5A38CW
ELACGU10-7AD38WW 545

560

3.000 K

6.000 K
49.5x57.5mm1x7W COB Epistar >0,80 AC 100-250V 38º7 Aluminio

ELACGU10-7AD38CW

RoHS LVD EMC

Todos nuestros productos tienen una duración superior a 25.000 h, con un ciclo de encendido/apagado mayor a 15.000. Además cuentan, como mínimo, 
con la clasificación energética “A” y cumplen las siguientes normativas:

Dimensiones del embalaje

ELACGU10-5A38 Series

ELACGU10-7AD38 Series

25/200545x290x330 mm50x50x60 mm

25/200545x285x330 mm50x50x60 mm

GU10 Caja individual Caja exterior Uds. por caja

GU10 - COB - 5 W GU10 - COB DIMMABLE - 7 W

LED TECHNOLOGIESDatos técnicos
GU10

50x107mm14 x 5630 Epistar >0,9 AC 100-240V 130º6 SMD 470

920
950

3.000 K

2.700 K
6.000 K

E27 ESTÁNDAR Tipo Modelo Dimensiones Material Lúmenes Voltaje ÁnguloTemp. colorW PF

E27 ESFÉRICA Tipo Modelo Dimensiones Material Lúmenes Voltaje ÁnguloTemp. colorW PF

E14 (vela) Tipo Modelo Dimensiones Material Lúmenes Voltaje ÁnguloTemp. colorW PF

Aluminio

AluminioSMD

ELACE27-6A130WW

ELACE27-10A270WW
ELACE27-10A270CW

60x110mm24 x 2835 Epistar >0,9 AC 100-250V 210º10

E27 ESTÁNDAR

45x74 mm 7 x 2835 Epistar >0,9
550
600

3.000 K
6.000 K

AC 90-250 V 180º6 SMD
ELACG45-6P180WW
ELACG45-6P180CW

Plástico

E27 ESFÉRICA

>0,5 250ELACE14-3C180WW 35x101mm9x5630 Epistar3 AC 100-240 V 180ºSMD 3.000 KCerámica

E14

E14- SMD - 3 WE27- SMD - 6 W E27 SPHERICAL - SMD - 6 WE27- SMD - 10 W

25/100725x365x325 mm66x66x126 mm

25/10062x62x120 mm62x62x120 mm

E27 ESTÁNDAR Caja individual Caja exterior Uds. por caja

ELACE27-6A130 Series

ELACE27-10A270 Series

E27 ESFÉRICA Caja individual Caja exterior Uds. por caja

E14 (vela) Caja individual Caja exterior Uds. por caja

50485x250x110 mm46x46x80 mmELACG45-6P180 Series

25/100448x228x286 mm40x40x117 mmELACE14-3C180WW

2020
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1.0=1.228mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.4625 y = 0.4149

Tc = 2697K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.4625  y=0.4149/u'=0.2623 v'=0.5294

Tc=2697K  Dominant WL:Ld =583.8nm  Purity=63.4%

Red Ratio:R=27.3%  Peak WL:Lp=609.1nm  HWL:Lhd=117.3nm

Render Index:Ra=84.6

R1 =84 R2 =94 R3 =95 R4 =83 R5 =84 R6 =94 R7 =83

R8 =61 R9 =16 R10=86 R11=83 R12=80 R13=86 R14=98 R15=75

Photo Parameters:
Flux  = 404.8 lm   Eff. : 78.89 lm/W  Fe  = 1.265 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V     I = 0.02421 A    P = 5.131 W PF = 0.9218

Status:  Integral T = 704 ms  Ip = 47089 (72%)

Test Type: Fast Test; Delicacy = High; Tecool: ON

Model:ELACGU10-5A38WW Number:ELACGU10-5A38WW

Tester:WONG
Date:2014-12-10

Temperature:4.3Deg

Humidity:65.0%

Manufactory:

Remarks:

ELACGU10-5A38WW Spectrum Test Report

EASTECH ELECTRIC S.A.U.
www.eastech.es

1.0=2.970mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.3223 y = 0.3339

Tc = 5982K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3223  y=0.3339/u'=0.2027 v'=0.4723

Tc=5982K  Dominant WL:Ld =492.4nm  Purity=3.7%

Red Ratio:R=15.7%  Peak WL:Lp=453.3nm  HWL:Lhd=25.6nm

Render Index:Ra=85.1

R1 =84 R2 =90 R3 =92 R4 =84 R5 =84 R6 =85 R7 =89

R8 =73 R9 =21 R10=75 R11=83 R12=60 R13=86 R14=96 R15=81

Photo Parameters:
Flux  = 687.1 lm   Eff. : 91.89 lm/W  Fe  = 2.252 W

Electrical parameters:
V = 230.1 V     I = 0.03754 A    P = 7.477 W PF = 0.8659

Status:  Integral T = 590 ms  Ip = 45300 (69%)

Test Type: Accuracy Test; Delicacy = High; Tecool: ON

Model:ELACGU10-7AD38CW Number:ELACGU10-7AD38CW
Date:2014-12-10

Temperature:4.4Deg Humidity:65.0%
Manufactory: Remarks:

ELACGU10-7AD38CW Spectrum Test Report

LED TECHNOLOGIES

EASTECH ELECTRIC S.A.U.
www.eastech.es

: ELACE27-6A130WW : 2013-06-02
: ELACE27-6A130WW :
 : :

: 25.3Deg : 65.0%
: 380nm-780nm

: Fast Test

: 3537 (5%)
: 197 ms

 :  woL : 

1.0=8.538mW/nm

380 480 580 680 780
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
CIE1931 EVERFINE

x = 0.4404 y = 0.4051

Tc = 2950K

Chromaticity Coordinate                       : x = 0.4404 y = 0.4051 / u' = 0.2524 v' = 0.5223(duv=-6.10e-05)
CCT :Tc=2950K  Prcp WaveL::λd=583.0nm  Purity=53.8%
Peak WaveL:: λp=608nm  :∆λp=151.9nm Ratio:R=25.1% G=73.1% B=1.8%

Render Index: Ra=83.6

R8 =70 R9 =29 R10=71 R11=80 R12=62 R13=84 R14=94 R15=79

Photo Parameters:

__________________________________________________________________________________

EASTECH ELECTRIC S.A.U.
www.eastech.es
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ELACE27-6A130WW Spectrum Test Report

Product
Sample No.
Manufacturer

Date
Instrument
Operator

Test Condition
Temperature
Scan Range

Test Type

RH
IP
T
Delicacy

Spectroradiometric Parameters

Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity Diagram

CIE Color Parameters:

Half Width

Electrical parameters:
V = 220.3 V     I = 0.03037 A    P = 5.868 W PF = 0.8774

Fmol(umol/s):6.994e-001  Fluorescence and blue light ratio: 9.194 Fluorescent efficiency:19.12

ELACE27-10A270CW Spectrum Test Report

LED TECHNOLOGIES

EASTECH ELECTRIC S.A.U.
www.eastech.es

1.0=4.340mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.3281 y = 0.3414

Tc = 5696K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3281  y=0.3414/u'=0.2037 v'=0.4771

Tc=5696K  Dominant WL:Ld =513.5nm  Purity=1.7%

Red Ratio:R=15.8%  Peak WL:Lp=456.0nm  HWL:Lhd=27.3nm

Render Index:Ra=83.4

R1 =82 R2 =91 R3 =94 R4 =80 R5 =82 R6 =85 R7 =86

R8 =67 R9 =7 R10=76 R11=79 R12=60 R13=85 R14=97 R15=77

Photo Parameters:
Flux  = 1104 lm   Eff. : 114.29 lm/W  Fe  = 3.524 W

Electrical parameters:
V = 230.1 V     I = 0.04400 A    P = 9.663 W PF = 0.9550

Status:  Integral T = 357 ms  Ip = 45884 (70%)

Test Type: Accuracy Test; Delicacy = High; Tecool: ON

Model:ELACE27-10A270CW Number:ELACE27-10A270CW
Date:2014-12-10

Temperature:4.4Deg Humidity:65.0%
Manufactory:BMD Remarks:

: ELACE14-3C180WW
: ELACE14-3C180WW

: 2013-08-30
:

: :

: 25.3Deg : 65.0%
: 380nm-780nm : 52579 (80%)

: 769 ms
 : 

1.0=5.021mW/nm

380 480 580 680 780
(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
CIE1931 EVERFINE

x = 0.4398 y = 0.4071

Tc = 2977K

Render Index: Ra=81.3
R1 =81 R2 =86 R3 =88 R4 =81 R5 =79 R6 =79 R7 =87
R8 =68 R9 =23 R10=65 R11=78 R12=56 R13=81 R14=93 R15=77

__________________________________________________________________________________

EASTECH ELECTRIC S.A.U.
www.eastech.es
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ELACE14-3C180WW Spectrum Test Report

Product
Sample No.
Manufacturer

Date
Instrument
Operator

Test Condition
Temperature
Scan Range

Test Type : Fast Test

RH
IP
T
Delicacy    Low

Spectroradiometric Parameters

Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity Diagram

CIE Color Parameters:
Chromaticity Coordinate: x=0.4398 y=0.4071/u'= 0.2511 v'=0.5230 (duv=8.23e-04)
CCT:Tc= 2977K  Prcp WaveL:   d   =582.6nm Purity=54.2%
Peak WaveL: λp=609nm  Half Width: Δλp=151.3nm Ratio:R=24.6% G=73.9% B=1.5%

Photo Parameters:
Flux  = 274.1 76.18 lm/W  Fe  = 870.3  W

Electrical parameters:
V = 232.7 V     I = 0.03605 A    P = 3.598 W PF = 0.4289

Fmol(umol/s):4.283e-001  Fluorescence and blue light ratio: 9.230 Fluorescent efficiency:9.362

SPECTRUM

Wavelength
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