
Dimensiones del embalaje/ Packaging dimensions 

50
ELACC-TR60
ELACC-TR60V24

0.25 kg

50
ELACC-TR100
ELACC-TR100V24

0.36 kg

40
ELACC-TR150
ELACC-TR150V24

0.46 kg

40
ELACC-TR250
ELACC-TR250V24

0.62 kg

35
ELACC-TR350
ELACC-TR350V24

0.71 kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Peso Uds. por caja

1
ELACC-TR100D
ELACC-TR100D24V

0.50 kg

DRIVER DALI Peso Uds. por caja

LED TECHNOLOGIESDatos técnicos

OUTPUT

DC voltaje
Corriente nominal
Rango de corriente
Potencia nominal
Vibración y ruido
Tolerancia de tensión
Line regulation
Regulación de carga
Configuración, tiempo de subida
Tiempo de espera

100W
120m Vp-p

± 5%
± 0.5%
± 1%

12V
8.33A

0-8.33A

24V
4A

0-4A
150W

120m Vp-p
± 5%

± 0.5%
± 1%

12V
12.5A

0-12.5A

24V
6.25A

0-6.25A
250W

120m Vp-p
± 5%

± 0.5%
± 1%

12V
20.83A

0-20.83A

24V
10.41A

0-10.41A
350W

120m Vp-p
± 5%

± 0.5%
± 1%

12V
29.16A

0-29.16A

24V
14.58A

0-14.58A

100 ms, 50 ms/230 VAC 100ms, 50 ms/115 VAC
20 ms/230VAC 10 ms/115 VAC

Superior al 105% de la potencia nominal
Tipo de protección: se recupera automáticamente después de la eliminación del fallo

20

100 ms, 50 ms/230 VAC 100ms
20 ms/230VAC 

INPUT

Rango de voltaje
Gama de frecuencias
Eficiencia
Corriente AC
Corriente de entrada
Corriente de fuga

170-240 VAC
47-63 Hz

1.5A/230 VAC 2.5A/115VAC
Cold start 30A 230 VAC

<2mA 230VAC

MEDIO AMBIENTE

Temp. de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Humedad y temp. de almacenaje

Coeficiente de temp.
Vibración

-10ºC - +40ºC
20%~90% RH

-20ºC ~+85ºC 10% ~95%RH
±0.03% ºC (0-40ºC)

-10ºC - +40ºC
20%~90% RH

-20ºC ~+85ºC 10% ~95%RH
±0.03% ºC (0-40ºC)

-10ºC - +40ºC
20%~90% RH

-20ºC ~+85ºC 10% ~95%RH
±0.03% ºC (0-40ºC)

-10ºC - +40ºC
20%~90% RH

-20ºC ~+85ºC 10% ~95%RH
±0.03% ºC (0-40ºC)

-10ºC - +40ºC
20%~90% RH

-20ºC ~+85ºC 10% ~95%RH
±0.03% ºC (0-40ºC)

PROTECCIÓN
Sobrecarga
Corto circuito
IP

SEGURIDAD Voltaje soportado

10-500 Hz, 2G 10 min /1 cycle, por cada periodo de 60 min. , en cada un de los ejes X,Y, Z//10-500 Hz, 2G 10 min 

I/P-O/P: 1.8KVAC I/P - Case: 1.8 KVAC

OTROS Dimensiones 129x98x40.5 mm110x78x36 mm 160x99x48.6 mm 160x99x48.6 mm 199x110x50 mm

12V
5A

0-5A

24V
2.5A

0-2.5A

81% 84%

85-265 VAC
47-63 Hz

1.5A/230 VAC 2.5A/115VAC
Cold start 30A 230 VAC

<2mA 230VAC

170-240 VAC
47-63 Hz

1.5A/230 VAC 2.5A/115VAC
Cold start 30A 230 VAC

<2mA 230VAC

170-240 VAC
47-63 Hz

3A/230 VAC 
Cold start 55A 230 VAC

<3.5mA 230VAC

170-240 VAC
47-63 Hz

4A/230 VAC 
Cold start 60A 230 VAC

<3.5mA 230VAC

60W
120m Vp-p

± 5%
± 0.5%
± 1%

81% 84% 81% 84% 80% 81% 80% 81%

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
ELACC-
TR60

ELACC-
TR60V24

ELACC-
TR100

ELACC-
TR100V24

ELACC-
TR150

ELACC-
TR150V24

ELACC-
TR250

ELACC-
TR250V24

ELACC-
TR350

ELACC-
TR350V24

ELACC-TR60
ELACC-TR60V24

ELACC-TR100
ELACC-TR100V24

ELACC-TR150
ELACC-TR150V24

ELACC-TR250
ELACC-TR250V24

ELACC-TR350
ELACC-TR350V24

1,5A max48-62Hz 210x68x38 mm
ELACC-TR100D
ELACC-TR100D24V

ELACC-TR100D

100 180-240V/AC

DRIVER DALI Voltaje de entrada Frecuencia AC Corriente de entradaRegulable Corriente de salida DimensionesW

20

IP

7.000mA
4.200mA

12V
24V

Sí
Yes

Voltaje

>0,95

PF

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

DRIVER DALI  REGULABLE

RoHS LVD EMC

Todos nuestros productos tienen una duración superior a 25.000 h, con un ciclo de encendido/apagado mayor a 15.000. Además cuentan, como mínimo, 
con la clasificación energética “A” y cumplen las siguientes normativas:

DALI Bus

DC Output

100-240V/AC

L

N

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5

CC

CV

188

68

39

2019


