
SM1707 SM1715 RC1707

Difusores SM1707 y SM1715 Tapas cerradas y abiertas para SM1707 y SM1715

Tapa cerrada (SM1707)SM1707-EC

PERFIL DE ALUMINIO Descripción

-SM1707- EO Tapa abierta (SM1707)

-SM1715- EC Tapa cerrada (SM1715)

-SM1715- EO Tapa abierta (SM1715)

-RC1707- EC Tapa cerrada (RC1707)

-SM1707- MC Clip de sujeción para SM1707 y SM1715

-RC1707- EO Tapa abierta (RC1707)

-SM1707- OD Difusor mate para SM1707 y SM1715

SM1707- CD Difusor transparente para SM1707 y SM1715

Anchura

SM1707 Perfil de aluminio de superficie 17,2 x 8 mm 1m / 1,5m / 2m

Perfil de aluminio de superficieSM1715 17,2 x 15,3 mm 1m / 1,5m / 2m

Perfil de aluminio para empotrarRC1707 17,2 x 8 mm 1m / 1,5m / 2m

Longitud
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SM1707 25 m

-SM1707-EC

PERFIL DE ALUMINIO

37,5 m 50 m

30 m

40 m

- -

-SM1707- EO -

-SM1715- EC -

- -

-

-

-SM1715- EO

15 mSM1715 22,5 m

-RC1707- EC -

-SM1707- MC -

-

-

-

-RC1707- EO -

90 m

90 m

SM1707- OD 60 m 120 m

SM1707- CD 60 m 120 m

20 mRC1707 30 m

1,5 m de longitud 2 m de longitud1 m de longitud

Embalajes disponibles

Instrucciones
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